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SPECYFIKACJA TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

DZIAL: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
GRUPA: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych
KLASA: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggow do odprowadzania $ciekdéw
SPIS TRESCI
Nr Tytut Strona
ST-01 ROBOTY ZIEMNE 3
ST-02 ROBOTY MONTAZOWE 8

INSTALACJI KANALIZACYJNEJ, WODOCI AGOWEJ |
GAZOWEJ




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych ze zdjeciem nawierzchni betonowej i brukowej, wykonaniem wykopow, ich
zasypaniem, ktore zostang wykonane w zwigzku z budows instalacji kanalizacji zewnetrznych ,
wodociggowych i gazowych na terenie modernizowanej bazy autobusowej dla MZK w
Tomaszowie Mazowieckim ul. Warszawskal09/111,numer dziatki 72/1, obreb 0002.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy lub kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robo6t zwigzanych
wykonaniem wykopow w gruntach kategorii I-1V przy robotach wymienionych w punkcie 1.1.
- mechaniczne lub reczne zdjecie warstwy nawierzchni betonowej i ewentualnie kostki
brukowej
do giebokosci 20 cm:
- spryzmowanie plyt betonowych i kostki brukowej
- utylizacja zdjetej nawierzchni betonowej
- mechaniczne lub reczne wykonywanie wykopow wraz z ich umocnieniem i odwodnieniem,
- obsypka piaskowa o grubosci od 10 do 15 cm ponad wierzch rury kanalizacyjnej ,
- mechaniczne lub reczne zasypanie wykopow wraz z ich zageszczeniem,
- zabezpieczenie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,
- mechaniczne lub reczne rozplantowanie lub wywdz urobku z wykopow do 15 km,
- wykonanie uzupetnienia nawierzchni betonowej

4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej .
- glebokos¢ wykopu - odlegtosé miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona
w
kierunku pionowym,
- odkiad - miejsce budowania lub sktadowania gruntow pozyskanych w czasie wykopow,
- wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu badana
zgodnie z normg PN-77/8931-12,
- strefa obsypki rury -obejmuje warstwe wykopu od rzednej gory podtoza do wysoko$ci
15cm ponad lico gory rury,
- strefa zasypki- jest to warstwa wykopu od rzednej géry obsypki do rzednej terenu,

5. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé
robét z Dokumentacija Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1 Zdjecie warstwy humusu



Materiaty nie wystepuja.

2.2 Wykonanie wykopow, ich umocnienie, odwodnieni e, zasyp
Materiaty: piasek drobnoziarnisty wedtug PN—-86/B-0248 .

3. SPRZET
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania rob6t proponuje sie
uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego o pojemnosci tyzki 0,6 m?,

- spycharki jezdne ,

- zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 10,0 ton,

- szalunki ptytowe rozpierane mechanicznie,

- wibromioty,

- pompy,

- szalunkowe profile stalowe,

- zestawy igtofiltrowe,

- zageszczarki pltytowe,

4 TRANSPORT

Zgodnie z technologia do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkdw transportu, jak:
- samochody samowytadowcze 10-20 ton,
- samochdéd dostawczy do 0,9 tony,
- samochdd skrzyniowy do 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Wykonawca robot okreslonych w pkt 1. jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa , ST , poleceniami inspektora nadzoru i
sztukg budowlang. Ogolne wymagania podano w ST kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania
0golne ” pkt 1.5.

5.2 Zdjecie warstwy jezdne;j
Warstwa jezdna betonowa na podbudowie powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do
pbézniejszego uzycia lub do utylizaciji .
Warstwa jezdna powinno byé wykonane zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego.
Warstwe jezdna nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych i miejsce zabezpieczyé.
Zdjety warstwe nalezy skladowaé w regularnych pryzmach w sasiedztwie robot. Miejsca
skladowania powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby nie przeszkadzat w ruchu i
funkcjonowaniu jednostki ZUT.
Nawierzchnie zielong i jezdng nalezy doprowadzi¢ do stanu wczesniejszego z zachowaniem
estetyki wykonania.

5.3 Wykonanie wykopow, ich umocnienie, zasyp

5.3.1 Wykonywanie i umocnienie wykopow

Wykonywanie wykopdw powinno postepowaé¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wdéd z wykopu. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot za
pomocg pomp. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu.

W przypadku braku mozliwosci skladowania wzdtuz wykopu grunt powinien zosta¢ wywieziony
na odklad staly. Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych z obudowg. Do obudowy
wykopow uzywac szalunkéw ptytowych przestrzennych typu boks rozpieranych hydraulicznie
lub mechanicznie Ilub lekkich stalowych profili pionowych —wyprasek. Przy duzych



gtebokosciach przy pracach wigczeniowych na istniejgcych kanatach stosowaé $ciany szczelne
zabijane wykonane z grodzic stalowych.

Mozna nie wykonywaé obudowy wykopu tylko w gruntach suchych, gdy nie wystepuja wody
gruntowe, gdy teren nie jest obcigzony wzdtuz krawedzi wykopu. Dopuszczalne giebokosci
wykopow nieumocnionych wynoszg odpowiednio: w gruntach skalistych litych — 4,0 m, w
gruntach bardzo spoistych zwartych — 2,0 m, w pozostatych gruntach 1,0m. Pochylenie skarp
wykopow nie moze sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%.

Grunt z wykopu po zbadaniu i akceptacji Zamawiajgcego uzyty zostanie do zasypania
wykopow i wykonania nasypdw, a jego nadmiar wywieziony na miejsce skltadowania wskazane
przez Zamawiajgcego.

5.3.2 Wykonywanie zasypywanie wykopow w strefie obs  ypki rury

Zasypanie wykopow nalezy wykonaé warstwami kolejno zageszczonymi. Materialem obsypki
moze by¢ wylacznie grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno i $rednioziarnisty. Nalezy
stosowac wytagcznie rodzime grunty o symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog,
wedtug PN-86/B-0248 (grunty grupy G1 i ewentualnie G2 wedtug ATV-A127). Zageszczenie w
strefie obsypki nalezy prowadzi¢ warstwami 20-30cm za pomocg zageszczarek typu lekkiego
Sa to maszyny wibracyjne do wagi 60 kg (ubijarki) lub plyty wibracyjne do 100 kg. Stopien
zageszczenia w strefie obsypki musi wynosi¢ 1s=0.95. Obsypke nalezy ukfadaé symetrycznie
po obu stronach rury zwracajgc szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie
podparcia rury. W trakcie zageszczania nalezy zachowywac nalezytg staranno$é aby nie
nastgpito przemieszczenie lub podniesienie rury.

5.3.3 Wykonanie zasypki wykopu

Zasypke nalezy wykona¢ gruntem rodzimym zageszczajgc go warstwami 20-30 cm. Stopien
zageszczenia w tej strefie musi wynosié 1s=0.95 w przypadku uktadania rurociggdéw w terenach
Zielonych, a w przypadku ukladania rurociggdéw na placu zasypke nalezy zagesci¢ do 1s=0.98,
a ostatnig jej warstwe o grubosci okoto 0.5m do Is=1.0. Zageszczarki typu ciezkiego lub walce
wibracyjne mozna uzywac dopiero od warstwy 1m powyzej lica rury. Obudowe wykopu nalezy
usuwac wylacznie w trakcie jego zasypywania i zageszczania zwracajgc szczegdélng uwage na
nienaruszenie stopnia zageszczenia w strefie podtoza i obsypki rury.

5.3.4 Roboty ziemne w obr ebie skrzy zowan z istniej gcym uzbrojeniem
podziemnym

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym prowadzié¢
recznie, pod nadzorem ich wiasciciela.. Istniejgce kable energetyczne i telekomunikacyjne
nalezy podwiesza¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. a po zamontowaniu
rurociggObw montowac na nich rury ochronne.

5.3.5 Wilgotno $§¢ zageszczanego gruntu
Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej,
oznaczonej na podstawie proby normalnej metoda wg PN-88/B-04481. Odchylenia od
wilgotnosci optymalnej nie powinny przekraczaé nastepujgcych wartosci:

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i srednio spoistych - +0% -2%.
Jezeli wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wieksza od wilgotnosci
optymalnej o wartos¢ wiekszg od podanych odchylen, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposob
naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotno$é gruntu jest mniejsza, to
zaleca sie jej zwiekszenie przez polewanie wodg. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy
przeprowadzi¢ laboratoryjnie lub w terenie.

5.3.6 Wymagania dotycz ace zageszczania
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow do wykonywania nasypow zageszczenie
gruntow okreslane jest na podstawie:
- wskaznika zageszczenia ls,
- modutu odksztatcania E2,
albo innej metody zaakceptowanej przez Zamawiajacego.



Wskaznik zageszczenia - Is, gruntdw w nasypach okreslony wg normy BN-77/8931-12,
powinien na calej szerokosci korpuséw nasypow spetniaé wymagania podane w Tablicy 1.
Wymagania odnosnie wartosci Is sg zgodne z normg ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-
S-02205.1998".

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajagce, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat.
Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci 20 cm powinna mie¢ wskaznik
zageszczenia Is >0,95.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli robot.

Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopow, nasypow i zdjeciem i
ponownym utozeniem warstwy jezdnej.

6.2 Kontrola, pomiary i badania.

6.3 Wykonanie wykopdw, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp
Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego na
biezaco, w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnosci wykonywanych robot ziemnych z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami
niniejszej specyfikacji. Kontrole prowadzi¢ wedtug PN-B-10736. Kontrola jakosci rob6t powinna
obejmowaé miedzy innymi:

- wykonanie wykopow pod wzgledem materiatow i elementéw obudowy,

- zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych,

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- sprawdzenie metod wykonania wykopéw,

- sprawdzenie szerokosci wykopow,

- sprawdzenie nachylenia skarp wykopow otwartych,

- sprawdzenie spadku dna wykopu,

- sprawdzenie metod i stopnia zageszczenia obsypki rury i zasypki wykopu .
Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem Kksztaitu,
zageszczenia i wykonczenia odpowiada on wymaganiom przedmiotowe]j specyfikacji oraz
czy dokladnos$é wykonania nie przekracza tolerancji podanych w specyfikacjach Technicznych
lub odpowiednich normach.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie szerokosci wykopu nie moze przekracza¢ + 5 cm,
- odchylenie rzednych koryta gruntowego nie moze by¢ wieksze niz = 2 cm,
- pochylenie skarp nie moze odbiega¢ od projektowanego wiecej niz 10%,
- odchylenie stopnia zageszczenia obsypki i zasypki nie moze byé wieksze niz +2%

7.0DBIOR ROBOT
7.1 Ogolne zasady odbioru robot

Odbiorowi rob6t podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopéw i ich
zasypaniem wraz z zageszczeniem. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy na podstawie
zgtoszenia Wykonawcy. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i
Specyfikacjg Techniczng, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wymienionych w punkcie 6 daly wynik pozytywny.

7.2 Odbiér robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:



- stopieh zageszczenia obsypki rurociggéw,
- stopieh zageszczenia zasypki rurociggow,
- stopienh zageszczenia poszczegolnych warstw nasypow.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-99/B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MONTAZOWE
INSTALACJI KANALIZACJI, WODOCI AGOWEJ |
GAZOWEJ



1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zostang wykonane w zwigzku z budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji zewnetrznych,
wodociaowej i gazowej na terenie modernizowanej bazy autobusowej dla MZK w Tomaszowie
Mazowieckim ul. Warszawskal09/111,numer dziatki 72/1, obreb 0002.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu
rurociaggdbw wodociggowych cisnieniowych i gazowych niskiego cisnienia i rurociggéw
kanalizacyjnych technologicznych i deszczowych oraz przepompowni i zbiornikow
technologicznych obejmujg dostawe oraz montaz nastepujgcych elementow:

- rur i ksztattek wodociggowych z PE63, PE 90,

- rur i ksztattek gazowych z PE 40, PE 90,

- rur i ksztattek wodociggowych, kielichowych,

- rur i ksztattek kanalizacyjnych , kielichowych,

- armatury odcinajacej,

- prefabrykowynych studni betonowych ,

- studni , przepompowni i zbiornikow plastikowych i

- rur ostonowych PCV

- wykonanie podioza,

- wykonanie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami
terenowymi,

- wiaczenia do istniejgcego przewodu wodnego przy budynku

- wykonanie préb szczelnosci.

1.4 Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami Inspektora. Ogoélne wymagania dotyczace robot
podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1 Rury i ksztattki wodne i gazowe

Stosowac rury i ksztaltki systemowe z:
- PE,PEXa PN 10 - dla zewnetrznej instalacji wodociggowej i gazowej
- PVC dla zewnetrznych instalacji wodociggowych.



2.2 Rury i ksztattki kanalizacyjne z PCV
Stosowacé caly system z rur i ksztattek PVC klasy S SDR34 litych, o potgczeniach kielichowych
z uszczelkg z gumowa o powierzchni zewnetrznej gtadkiej o jednorodnej strukturze $cianki rur
i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?.

Stosowac rury i ksztaltki systemowe z:

- PCV DN 160, 200 SN 8 - dla zewnetrznej instalacji ( przytacza ).

2.3 Prefabrykowane betonowe studzienki rewizyjne
Studzienki wykonaé w systemie prefabrykowanych elementéw betonowych produkowanych
zgodnie z normg DIN 4034.
Cze$¢ dolna studni jest betonowym elementem prefabrykowanym stanowigcym monolityczne
potaczenie kregu i plyty stanowigcej dno studni. W dnie studni wykonane jest fabrycznie
wyprofilowana kineta o wysokosci 1/1 stuzgca do przeptywu $ciekow i taczenia wigczanych
kanatéw oraz czes¢ spocznikowa.
Otwory do wigczania przewodow gtéwnych i przykanalikbw wykonywane sg z fabrycznie
zamontowang zintegrowana uszczelkg dostosowang do rodzaju wigczanych rur. Na czesci
dolnej studni osadzone s3 kregi komina wkazowego, ktore sg zakonczone kregiem zwezkowym
z wyprowadzeniem pod wiaz. Potaczenia czesci dolnej studni z kominem wlazowym i kregow
w kominie wlazowym wylgcznie za pomoca uszczelek z EPDM zgodnych z EN681-1. Kregi
muszg mie¢ fabrycznie osadzone stopnie wlazowe wykonane z stali kwasoodpornej min.
OH18NS9.
Studzienki wykonane sg z wodoszczelhego betonu pozwalajgcego im pracowac bez zadnych
zabezpieczen przy stopniu agresywnosci wod gruntowych i $ciekow XA2 wedtug PN-EN 206-1.
Beton musi spetnia¢ wymogi ochrony materiatlowo-strukturalnej i powierzchniowej. Wymagane
parametry betonu uzytego do produkcji studzienek:

- wytrzymatos¢ na $ciskanie = 45MPa

- wytrzymatos¢ przy zginaniu = 6MPa

- wodoszczelnos¢ W8

- nasigkliwos¢ < 4%

2.4  Wiazy zeliwne nastudzienne

Stosowaé wiazy zeliwne klasy D400 z pokrywg z wypetnieniem betonowym zgodne z PN-EN
124. Wszystkie wiazy znajdujgce sie w pasie jezdni powinny by¢é wyposazone w wygltuszajaca
wktadkg gumowa.

2.5 Armatura i urz gdzenia

Stosowaé nastepujgce urzadzenia i armature :
- Zawory odcinajgce , kulowe , mosiezne , dobrej jakosci
- Przejscie szczelne przez mur dla przewodu wodnego 63 PE

2.6 Materiaty sypkie na wykonanie podio  za
Stosowac piasek drobnoziarnisty wedtug PN—-86/B-0248 oraz mieszanke piaskowo-zwirowa
o granulacji 2-10 mm, 2-16 mm i 2-63 mm.

2.7 Rury ostonowe na istniej gcym uzbrojeniu podziemnym
- Rury dwudzielne z PEHD PE160 .
- Rury stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.

2.8 Sruby i nakr etki
Stosowac sruby i nakretki ze stali nierdzewne; .

2.9 Oznakowanie trasy ruroci agu

Do oznakowania trasy rurociggow stosowac tasme PEHD z wkladkg metaliczng oraz stupki
stalowe ocynkowane DN 50 z tabliczkami na zyczenie Inwestora.



3. SPRZET

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora.

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robét proponuje sie
uzy¢ nastepujacego sprzetu:

koparki na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0.6 m®,

zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-15,0 ton,

zageszczarki ptytowe,

O
O
O
o zgrzewarki doczotowe do $rednicy DN 65

4. TRANSPORT
Zgodnie z technologig do transportu proponuje sie uzyé¢ takich srodkéw transportu, jak:

o samochody samowytadowcze 10-20 ton,
o samochdéd dostawczy do 0,9 tony,
o samochdd skrzyniowy do 5 ton.

Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym. Rury, ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Przy przewozie nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zaladowanych materiatow,

- zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

Nalezy zadbaé o wlasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Przestrzega¢ ogoélnych wymagan dotyczacych wykonania robét podanych w  Warunkach
Technicznych.

5.2Wykonanie podto za

Rury nalezy ukiada¢ na podtozu piaskowym zageszczanym warstwami do 1s20,95 z
wyprofilowaniem umozliwiajacym uzyskanie kata podparcia 2a=90°. Podtoze winno by¢
uktadane na nienaruszonej warstwie gruntu rodzimego lub w przypadku jego przekopania na
zageszczonej do 1s=0,95 warstwie gruntu. Grubo$¢ podtoza dla rur DN 20 wynosi 0,15 m.

5.3. Montaz rur.

5.3.1 Og6Ine zasady montazu

- Rury ukfada¢ na wczeséniej przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0 - 30C.
- Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykona¢ wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.
- Montaz nalezy wykonywaé¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu
0 rzednej nizszej do wyzszej.
- Stosowac $ruby na potgczeniach kotnierzowych ze stali nierdzewnej, wysokiej jakosci,
- Zmiany kierunku wykonywaé wylgcznie za pomocg ksztattek systemowych, zgrzewanych.



5.3.1.1. Montaz rur i ksztaltek z PE

Rury i ksztaltki z PE taczy¢ w technologii zgrzewania doczotowego. Do zgrzewania uzywac
zgrzewarek dostarczonych przez producenta rur. Zgrzewanie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
obstugi zgrzewarki oraz sposobu zgrzewania. Podczas zgrzewania parametry techniczne tego
procesu muszg by¢ zapisywane na karcie kontrolnej zgrzewu. Po zakonczeniu procesu
zgrzewania wszystkie zapisane parametry powinny byé poréwnywane z wartoSciami
ustalonymi przez wymagania techniczne. Kazda zgrzeina jest numerowana i musi by¢
zaakceptowana przez Inzyniera. Pofgczenia rurociggbw PE 2z armaturg kotnierzowa
wykonywac¢ za pomocg kotnierzy dogrzewanych i luznych.

5.3.2.1. Montaz rurociggéw PCV

Zaprojektowane rurociggi posiadajg potgczenia kielichowe wciskane. Przed wykonaniem
potgczen wewnetrzne powierzchnie kielicha z uszczelkg oraz bose konce rur powinny by¢
doktadnie wyczyszczone i osuszone oraz posmarowane srodkiem zmniejszajgcym tarcie. Do
wecisniecia bosego konca w kielich nalezy uzywaé wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowosci
wykonania potaczenia powinno by¢ osiagniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz
wspotosiowo$¢ tgczonych rur. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego zigcza,
kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej wciskany bedzie bosy koniec rury, powinna byé
uprzednio ustabilizowana przez wykonanie czesciowej obsypki.

5.3.2.2 . Montaz prefabrykowanych betonowych studni rewizyjnych
Po wykonaniu podioza do zadanej rzednej nalezy ustawi¢ na nim prefabrykowany element
dolny studni, a nastepnie potgczyé go przegubowo z rurociggami doptywowymi i
odptywowymi. Nastepnie natozyé na element dolny uszczelke stozkowa, posmarowac jg
specjalnym $rodkiem poslizgowym dostarczonym przez producenta studni i zamontowac
pierwszy krag komina wtazowego, a nastepnie kolejne kregi taczone rowniez na uszczelki.
Komin wlazowy kohczy sie kregiem stozkowym z wyprowadzeniem pod wlaz. Po
zamontowaniu wlazu wykona¢ uszczelnienie potgczenia pomiedzy wlazem, a kregiem
stozkowym za pomocg zaprawy betonowej klasy B40. Ewentualne korekty wysokosci
wykonywaé wytacznie za pomoca specjalnych zelbetowych elementéw wyréwnujgcych o
$rednicy 625 mm dostarczonych przez producenta studni.
Montaz studni nalezy wykonywa¢ mechanicznie za pomoca zurawia samojezdnego.
IZOLACJA
Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. Izolacje wykonuje sie na
powierzchni od strony gruntu lub materiatu zasypowego. Zgodnie z dokumentacjg projektowa
przyjeto wykonanie izolacji: dwukrotnie bitizolem ,R” i dwukrotnie bitizolem ,P”.
Izolacje z powlokowych mas bitumicznych wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta i
stosownymi hormami technicznymi.
Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolitg, ciagtg powtoke przylegajgca do powierzchni
Sciany lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji. Wystepowanie ztuszczenh, spekan, pecherzy
itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych materiatéw rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa
izolacji powinna by¢ chroniona od uszkodzen mechanicznych.

5.3.2.3. Montaz prefabrykowanych zintegrowanych studni rewizyjnych
Przy montazu studni na gotowym podtozu najpierw nalezy zamontowac¢ kinete, potgczy¢ jg z
rurociggami, a nastepnie dokona¢ montazu pozostatych elementéow studni wraz z wtazem.
Montaz studni prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Roboty ziemne zwigzane z
zasypaniem studni prowadzi¢ wedtug ST roboty ziemne .

5.3.3. Montaz armatury
Armature tgczyé z rurociggami za pomoca potgczen gwintowanych .

5.3.4. Wykonanie proby szczelnosci

Wykonywa¢ hydrauliczne préby szczelnosci (odcinkowe i calego rurociggu) przy cisnieniu
probnym 1,0MPa. Przed wykonywaniem prob szczelnosci rurociggi nalezy odpowietrzy€.
Dlugosci odcinkéw poddawanych probie szczelnosci nie powinny przekraczaé 100m. W



trakcie wykonywania odcinkowych prob szczelnosci ztgcza rurociggéw i armatura powinny
by¢ odstoniete.

5.3.4 Oznakowanie trasy rurociggu i armatury

Trasa rurociggéw tlocznych musi by¢ oznakowana za pomocag tasmy z PE z wkiadka
metaliczng mocowang do obudéw zasuw. Armature oznakowa¢ za pomoca tabliczek z PEHD
umieszczonych na stupkach stalowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Kontroli podlegaja wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podtoza, montazem rurociggow,
armatury, wykonaniem skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym i prébg szczelnoci.

6.2  Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badanie materiatow u zytych do budowy ruroci agéw.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materialtdbw z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej, Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materialowych podanych w
punkcie 10 niniejszej Specyfikaciji.

6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna by¢
prowadzona wedtug PN-81/B-10725, PN-EN 598 i PN-EN 1671 i w szczegdlnosci powinna
obejmowac:

- badanie i zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem woda,

- badania i pomiary szerokosci , grubosci i zageszczenia podioza,

- badania odchylenia osi rurociagéw,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa usytuowania rurociggéw i uzbrojenia,
- badanie odchylenia spadku rurociggow,

- badanie wykonania rur ochronnych

- badanie potgczen rurociggow,

- badanie stopnia zageszczenia poszczego6lnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia utozonych rurociggéw,

- wykonanie pneumatycznych i hydraulicznych proby szczelnosci odcinka rurociggu (odcinki
nie diuzsze niz 100m) i catego rurociggu przy cisnieniu prébnym.

6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 2 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy poditoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

- odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekracza¢+ 2 cm,

- odchylenie w planie osi utozonego rurociggu hie powinno przekracza¢ + 10 cm dla rur PE,

- réznice rzednych w profilu nie powinno przekracza¢ +5 cm dla rur PE,

- proces zgrzewania rur PE musi by¢ zapisywany w karcie kontrolnej zgrzewania
doczotowego a kazda zgrzeina musi by¢é numerowana i akceptowana przez Inspektora,

- cisSnienie wykazane na manometrze w przeciggu 60 min nie moze spas¢ ponizej cisnienia
prébnego (badanie odcinka przewodu),



7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t
Odbiorom robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podtoza, montazem

rurociggow i jego uzbrojenia. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgltoszenia
Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg
Techniczng, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w
punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega:
o wykonania poditoza,

roboty montazowe rurociggu wodnego wraz z odcinkowg probg szczelnosci,
roboty montazowe przewoddw kanalizacyjnych wraz z préba szczelnosci,
wykonanie rur ochronnych ,
wykonanie studzienek

o roboty montazowe armatury.
Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

O oo o

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji rurociagow.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

8.1. Ogdlne zasady ptatnosci

Odbiory roboét wykonuje Kierownik rob6t i dopiero po ich dokonaniu zgtasza roboty sanitarne do
odbioru

(konieczno$¢ zgtaszania do odbioru robét ulegajgcych zakryciu) do Zamawiajgcego.

Na dzien odbioru danych robd6t Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace jakosé
wbudowanych materiatow i przeditozy¢ je do wgladu Zamawiajgcego pod rygorem odstgpienia
od odbioru i wstrzymania robét z winy Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia
wad wskazanych podczas odbioru przez Zamawiajacego.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac do chwili dokonania
odbioru kohcowego przedmiotu zamowienia, przez Komisje.

Zgodnie z umows , przedmiot umowy podlega odbiorowi koncowemu i ten odbiér powoduje
skutki prawne ( kary, zaptaty, gwarancje, rekojmie) .

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie okreslone w umowie.

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia.
Wynagrodzenie obejmuje réwniez wszelkie roboty, ktérych rozmiar i koszt prac nie mozna byto
przewidzie¢ w czasie zawarcia umowy, konieczne do wykonania celu umozliwienia uzytkowania
i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

Koszty ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, optaty za sktadowanie materiatow na
wysypisku, koszt utylizacji i wszelkie inne optaty w tym administracyjne zwigzane z realizacja
przedmiotu zamowienia wchodza w warto$é wynagrodzenia i nie podlegajg odrebnej optacie.
W warto$é wynagrodzenia wchodza réwniez wszystkie koszty zwigzane ze sporzadzeniem
przez Wykonawce wszelkich opracowan technicznych, opracowan, protokétéw badan i
sprawdzen, itp., wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa oraz przez stuzby i instytucje
publiczne, niezbedne do przekazania do uzytkowania przedmiotu zamowienia.

8.2. Rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzys ~ zacych

Koszty wszelkich robot tymczasowych i towarzyszgcych niezbednych do realizacji przedmiotu
zaméwienia wchodzg w warto$¢ wynagrodzenia i nie podlegajg odrebnej optacie.



9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy
PN-B-01700

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-B-10725

PN-86/B-09700
wodociggowych.

PN-ISO 4064-3
zimnej.

PN-EN 598

badan.
PN-EN 1671
PN-B-02424
PN-M-74001
PN-91/B-10728
PN-81/B-10725
PN-91 M-34501
BN-83/8836-02

odbiorze.

ATV-A127

Wodociagi przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach

Pomiary objetosci wody na przewodach. Wodomierze do wody pitnej

Metody badan i wyposazenie.
Rury , Ksztaltki i wyposaznie dodatkowe z zeliwa sferoidalnego oraz ich
potaczenia dla przewoddéw kanalizacyjnych . Wymagania i metody

Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej.
Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.
Armatura przemystowa. Wymagania i badania.
Studzienki wodociggowe.
Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Skrzyzowanie gazociggow z przeszkodami terenowym
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

Konstrukcje przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-92/B-10735
odbiorze.
EN-1610
PN-B-10729
PN-EN 124:2000

typu,
PN-80/B-01800
PN-EN 206-1

PN-86/B-02480
BN-83/8836-02

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

Wytyczne techniczne realizacji instalacji i kanatdw sciekowych.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do
ruchu pieszego i kotowego. Zasada konstrukcji, badanie

oznakowanie, sterowanie jakoscia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze. DIN 1048 Cze$¢ 1 Metody badania betonu; beton swiezy.

9.2. Instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Instrukcje stosowania
materiatléw przez producentow.



