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1. System CCTV
4.1 Opis techniczny
Projekt zaktada instalacje kamer koputkowych 3-megapikselowych. Zaprojektowano kamery kolorowe dzien/noc. Okablowanie kamer nalezy
doprowadzi¢ podtynkowo lub na korytach kablowych, do punktu dystrybucyjnego GPD, zlokalizowanego w rozdzielni 0.03. Okablowanie nalezy
podtgczyé do switchy 24-portowe PoE, dedykowane dla instalacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV. Stanowiska podglgdowe nalezy zains-
talowa¢ w warsztacie mistrza (pom. 0.24) dla kamer hali serwisowej oraz w biurze SKP pom. 0.36.
Projektuje sie stacje monitorujgco-nagrywajgca. Stacja monitoringu powinna zapewnia¢ 30 dniowg archiwizacje nagran.
Parametry rejestracji obrazu:
Predkos¢ rejestracii 20 kl/sek dla wszystkich kamer.
Kompresja H.264-20 (Good Quality)
Czas archiwizacji materiatu 30 dni.
Na potrzeby archiwizacji nagran z kamer zaprojektowano rejestrator sieciowy z oprogramowaniem do rejestracji i podgladu obrazu z kamer. Ze
wzgledu na mozliwo$¢ poézniejszej rozbudowy systemu rejestrator zawiera 2 wbudowane dyski twarde o pojemnosci 1TB kazdy. Serwer umoz-
liwia rejestracje obrazu z maksymalnie 75 kanatéw. Maksymalna predko$¢ rejestraciji wynosi 2250 kl/s przy rozdzielczosci 720p.
Gioéwne parametry techniczne:
» Kamery IP - do 75 kanatéw w rozdzielczosci 1280 x 720 (wideo + audio)
* Tryb pracy pentapleks
» Wyjécia monitorowe Gtéwne (petny ekran, podziat, sekwencja): 1 x HDMI, 2 x DVI , 1x Display Port (do trzech monitoréw jednoczesnie)*
» Wsparcie dwustrumieniowo$ci
+ Algorytm kompresji H.264, MJPEG
* Predkos$¢ nagrywania do 2250 ki/s (75 kanatéw x 30 kli/s dla 1280 x 720)
do 1800 ki/s (60 kanatéw x 30 kl/s dla 1920 x 1080)
do 900 kli/s (60 kanatéw x 15 kl/s dla 2048 x 1536)
do 720 kl/s (60 kanatéw x 12 ki/s dla 2592 x 1944)
* Obstugiwane rozdzielczosci do 2592 x 1944
* Predkos$¢ odtwarzania do 480 kl/s (16 kanatéw x 30 ki/s dla 1280 x 720)
do 270 kl/s (9 kanatéw x 30 kl/s dla 1920 x 1080)
do 135 kli/s (9 kanatéw x 15 kl/s dla 2048 x 1536)
do 108 kli/s (9 kanatow x 12 kl/s dla 2592 x 1944)
» Wielko$¢ strumienia do 250 Mb/s fgcznie ze wszystkich kamer
* Tryby nagrywania ciggty, alarmowy (wyzwalany detekcjg ruchu, alarmem zewnetrznym), reczny
* Predkos¢ wyswietlania do 2250 ki/s (75 kanatéw x 30kl/s dla 1280 x 720 przy nagrywanych 75 kanatach)**
do 1800 ki/s (60 kanatéw x 30kl/s dla 1920 x 1080 przy nagrywanych 60 kanatach)**
do 900 kl/s (60 kanatéw x 15kl/s dla 2048 x 1536 przy nagrywanych 60 kanatach) **
do 720 kli/s (60 kanatéw x 12kl/s dla 2592 x 1944 przy nagrywanych 60 kanatach) **
* Obstugiwane rozdzielczosci wyswietlania do 2592 x 1944
*» Sposéb wyszukiwania wedtug czasu/daty, powigzanych ze zdarzeniami, powigzanych z ciggiem znakéw
+ 2 dyski HDD 3,5” 2TB SATA do pracy 24/7 przeznaczone do rejestracji
» Diagnostyka systemu automatyczna kontrola: dyskow, sieci, utraty potgczenia z kamerami
» Kopiowanie obrazéw przez port USB na dysk twardy lub pamie¢ typu Flash, przez sie¢ komputerowg
* Interfejs sieciowy 2 x Ethernet - ztagcze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s
» Obstuga mysz i klawiatura komputerowa (w zestawie), sie¢ komputerowa
» Maks. liczba potaczen/przepustéw do 250Mb/s tacznie do wszystkich stacji klienckich
*+4xUSB 3.0
*+6xUSB 2.0
» Menu ekranowe jezyki: polski, angielski, rosyjski i inne
* Bezpieczenstwo Hasto dostepu, filtrowanie IP, ograniczenie liczby potaczen 7
» Wyjécia audio 1 x liniowe (jack 3,5mm), 1 x HDMI, 1 x optyczne S/PDIF
» Reakcja systemu na zdarzenia alarmowe - sygnat dzwiekowy, email, SMS, aktywacja wyj$cia, komunikat na ekranie, aktywacja nagrywania,
akcja PTZ
* Funkcje przed-alarmu i po-alarmu 0 s - 30 s/0 s - 600 s
» Format zapisywanego obrazu AVI, NMS
» Wspierane protokoty sieciowe RTSP, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, FTP
+ Zasilanie Wbudowany zasilacz 230 VAC/700W
» Temperatura pracy 5°C ~ 35 °C
* Wymiary (mm) 180 (wys) x 483 (szer) x 508 (gt) - Rack 19” 4U
* Masa 19 kg
Kamera IP koputkowa
Gioéwne parametry techniczne:
» Mechaniczny filtr podczerwieni
* Mozliwos¢ pracy w podczerwieni
* Rozdzielczo$¢ przetwornika: 3.0 megapiksele
*» Czuto$¢: od 0.005 Ix/F=1.2 (0 Ix przy wigczonym oswietlaczu IR)
» Wydtuzony czas ekspozycji (DSS)
+ Cyfrowa redukcja szumu (DNR)
* Typ obiektywu: z automatyczng przystong typu D, f=3.3 ~ 12 mm/F=1.2
* Wbudowany oswietlacz podczerwieni - 12 diod LED
* 5 stref prywatnosci
* 1 wejscie i 1 wyjScie alarmowe
» Wbudowany webserwer: kompresja i transmisja przez sie¢ wideo i audio w czasie rzeczywistym
» Kompresja H.264 lub M-JPEG
* Rozdzielczos¢ przetwarzania wideo:
-2048 x 1536
-1920 x 1080
-1280 x 720
-640 x 480
-640 x 360
* Praca w trybie tréjstrumieniowym - mozliwo$¢ definiowania rozdzielczo$ci, predkosci i jakosci dla kazdego strumienia

-3-

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32504



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

* Przesytanie wideo w standardzie RTP/RTSP

* Funkcje przed-alarmu i po-alarmu - nagrywanie wideo w formacie TS

* Funkcja harmonogramu

*» Sprzetowa detekcja ruchu

» Dwukierunkowa transmisja audio

* Obstuga kart micro SD/SDHC

» Mozliwos¢ szerokiego definiowania reakcji systemu na zdarzenia alarmowe: e-mail z zatgcznikiem, zapis pliku na serwer FTP, wyzwolenie
wyjécia alarmowego, zapis pliku na kartg micro SD/SDHC, zapis plikow NAS zdalnej konfiguracji urzadzen wideo IP

* Klasa szczelnosci: IP 66

» Obudowa o podwyzszonej wytrzymato$ci mechanicznej

+ Zasilanie: 12 VDC/PoE (Power over Ethernet)

4.2 Stacja podgladowa

Zaprojektowano platforme sprzetowg z zainstalowanym oprogramowaniem. Platforma przystosowana bedzie do odbierania i wySwietlania stru-
mieni z rejestratora. Posiada mozliwo$¢ monitorowania do 120 kanatéw oraz wyswietlania do 75 kanatéw w rozdzielczosci 1280x720. Stacje
podgladowe wyposazy¢ w 1 szt. monitor 27”.

Gioéwne parametry techniczne:

» Kamery IP do 120 kanatéw w rozdzielczos$ci 1280 x 720 (wideo + audio)

* Tryb pracy triplex

» Wyjécia monitorowe Gtéwne (petny ekran, podziat, sekwencja): 2 x HDMI, 4 x DVI, 2 x

Display Port (do sze$ciu réwnoczesnie)

» Wsparcie dwustrumieniowo$ci tak

* Obstugiwane rozdzielczosci do 2592 x 1944

* Predkos$¢ odtwarzania do 480 kl/s (16 kanatéw x 30kl/s dla 1280 x 720)

do 300 kli/s (10 kanatéw x 30 kl/s dla 1920 x 1080)

do 135 kl/s (9 kanatoéw x 15kl/s dla 2048 x 1536)

do 108 kl/s (9 kanatow x 12kl/s dla 2592 x 1944)

* Predkos¢ wyswietlania do 2250 kl/s (75 kanatéw x 30kl/s dla 1280 x 720)** do 1800 kl/s (60 kanatéw x 30kl/s dla 1920 x 1080)
do 900 kli/s (60 kanatéw x 15kl/s dla 2048 x 1536)

do 720 kli/s (60 kanatéw x 12kl/s dla 2592 x 1944)

* Dyski wewnetrzne 1 dysk HDD 2,5” SATA SSD systemowy

*» Sposéb wyszukiwania wedtug czasu/daty, powigzanych ze zdarzeniami, powigzanych z ciggiem znakéw

» Diagnostyka systemu automatyczna kontrola: dyskow, sieci, utraty potgczenia z kamerami

» Kopiowanie obrazéw przez port USB na dysk twardy lub pamie¢ typu Flash, przez sie¢ komputerowg

* Interfejs sieciowy 1 x Ethernet - ztagcze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s

» Obstuga mysz i klawiatura komputerowa, sie¢ komputerowa

» Maks. liczba potaczen/przepustéw do 250 Mb/s tacznie ze wszystkich serweréw NMS

* Funkcje PTZ uchyt, obrét, zoom, preset

+USB 4 xUSB 3.0

*+6xUSB 2.0

» Menu ekranowe jezyki: polski, angielski, rosyjski i inne

» Bezpieczenstwo hasto dostepu, filtrowanie IP, ograniczenie liczby potaczen

» Wyjécia audio 1 x liniowe (jack 3,5mm), 2 x HDMI, 1 x optyczne S/PDIF

» Format zapisywanego obrazu AVI, NMS

» Wspierane protokoty sieciowe RTSP, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, FTP

+ Zasilanie Wbudowany zasilacz 230 VAC/700 W

» Temperatura pracy 5°C ~ 35°C

» Wymiary (mm) 180 (wys) x 483 (szer) x 508 (gt) - Rack 19” 4U

* Masa 19 kg

4.3 Oprogramowanie

Wymagania techniczno-uzytkowe:

Zobrazowanie strumieni wideo

» Dwa niezalezne okna wideo;

+ Jednoczesne wyswietlanie do 72 strumieni (2 x 36 strumieni) w rozdzielczosci od VGA do 2MPX;

» Dowolne podziaty, konfiguracje i liczba wyswietlanych strumieni; Elastyczny, graficzny interfejs uzytkownika

» Wigczanie/wytaczanie, zagniezdzanie, faczenie oraz ukrywanie wybranych paneli;

* Personalizacja ukfadu paneli i przypisanie ustawien do indywidualnego konta uzytkownika;

* Praca na maks. 4 monitorach;

* Intuicyjna obstuga z mozliwoscig ograniczenia dostepu do wybranych zasobéw systemu;

Zarzadzanie urzgdzeniami

+ Brak zdefiniowanego limitu obstugiwanych kanatéw;

* Liczba kamer w systemie skorelowana z wydajnos$cig platformy sprzetowej;

» Struktura oprogramowania typu klient-serwer, umozliwiajgca tworzenie rozbudowanych nawet do kilkuset kamer systeméw nadzoru
wizyjnego;

3 sposoby sterowania kamerami PTZ

» Z poziomu ekranowego panelu PTZ;

» Za pomocg myszy komputerowej na obrazie z kamery;

* Przy uzyciu dedykowanej klawiatury (USB);

Odtwarzanie zarejestrowanego materiatu

» Réwnoczesny podglad ,ha zywo” oraz odtwarzanie obrazu z dowolnie wybranych kamer, co pozwala na utrzymanie ciagto$ci nadzoru syste-
mu;

» Zdalne odtwarzanie przez klienta strumieni zarejestrowanych na serwerze

+ Szybkie przejécie w tryb odtwarzania obrazu ze wszystkich kamer

+ Jednoczesne odtwarzanie obrazu z maks. 16 kamer w rozdzielczosci Full HD; Panel odtwarzania

+ Graf obrazujgcy za pomocg koloréw tryby rejestracji strumieni (ciagly, detekciji ruchu, aktywacji wejs¢é alarmowych, tgczony lub braku nagran);
*» Regulacja skali grafu, umozliwiajgca precyzyjne wyszukiwanie (z doktadnoscig do jednej klatki) w obrebie catej doby;

* Regulowana predkos¢ wyswietlania nagrarn od x 0.1 do x 10;

+ Odtwarzanie z poziomu rejestru zdarzen; Szybki eksport nagran

» Réwnoczesny podglad ,ha zywo” oraz odtwarzanie obrazu z dowolnie wybranych kamer, co pozwala na utrzymanie ciagto$ci nadzoru syste
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mu;
Modut wielopoziomowych, interaktywnych map, powigzanych edytowalnymi odnosnikami ikon symbolizujgcych kamery oraz elementy systemu,
takie jak czujki alarmowe, kontaktrony, syreny itp. Nacisniecie na ikone wybranego elementu pozwala natychmiast otrzymac¢ obraz z kamery lub
uruchomi¢ elementy automatyki budynkowej. Dodatkowo, ikony sygnalizujg na biezgco (poprzez zmiane koloréw) zdarzenia powigzane z da-
nym elementem, pozwalajgc tym samym na szybkg ocene stanu obiektu;

» Umozliwia fatwg identyfikacje kamer i zarzgdzanie nimi nawet w przypadku ztozonego, rozbudowanego systemu nadzoru, sktadajacego sie z
kilkudziesieciu kamer rozmieszczonych w réznych miejscach obiektu.

Modut monitorowania zdarzen

*» Na biezaco wysyta operatorowi informacje o tym, co dzieje sie w systemie, dlatego podejmuje on dziatania tylko w sytuacjach krytycznych Pa-
nel wejsé/wyjsé

» Umozliwia obserwacje stanu wej$¢ alarmowych oraz zdalng zmiane stanu wyj$cia alarmowego (przekaznikowego)

Modut konfiguracji nagrywania

» Pozwala ustali¢ harmonogram nagrywania dla kazdego strumienia indywidualnie i umozliwia rejestracje materiatu wideo w trybie: ciggtym, de-
tekcji ruchu lub wywotang z wejscia alarmowego. Istnieje réwniez opcja okreslania dni Swigtecznych;

+ System daje mozliwo$¢ alokowania przestrzeni dyskowej indywidualnie dla kazdego strumienia oraz szacuje hipotetyczny czas nagran, dzieki
czemu tatwo okresli¢ potencjalng wielkos¢ archiwum. Prowadzenie nagran moze by¢ realizowane na dyskach wbudowanych w stacji roboczej
oraz na macierzach iSCSI lub eSATA;

Modut konfiguracji uprawnien

» Umozliwia szczegdtowe zdefiniowanie poziomu dostepu uzytkownikéw do zasobdw urzadzen oraz aplikaciji;

Modut konfiguracji zdarzen

Mozliwe jest zaawansowane definiowanie scenariuszy reakcji systemu na wystgpienie zdarzen alarmowych (tj. detekcja ruchu, alarm na wejs-
ciu) zaréwno z kamer, jak i z systemu sygnalizacji napadu i wlamania. Przyktadowe reakcje: wy$wietlenie komunikatu, wywotanie funkcji PTZ,
wystanie wiadomosci e-mail

2. System Sygnalizacji Wtamania i Napadu - SSWiN

5.1 Opis techniczny

Zaprojektowano centrale alarmowe pracujgce w uktadzie linii dozorowych. Komunikacja pomiedzy jednostkag centralng, a modutami wejs¢ odby-
wa sie poprzez magistrale systemowa. Oprogramowanie systemu bedzie umozliwiato dowolne programowanie réznych pozioméw dostepu dla
réznych uzytkownikéw w réznych strefach czasowych. Dla kazdej strefy niezaleznie istnieje mozliwo$¢ zaprogramowania czasowego harmono-
gramu uzbrojenia/rozbrojenia. Elementy detekcyjne SSWiN stanowig czujki PIR. W przypadku wystgpienia alarmu zostang zatgczone sygnali-
zatory alarmowe. Elementy zostang podtgczone bezposrednio do centrali lub poprzez ekspandery. Obstuga systemu odbywa¢ sie bedzie po-
przez klawiature. Centrala alarmowa za pomoca modutu komunikacyjnego TCP/IP moze zosta¢ wigczona do sieci komputerowej (LAN).
Okablowanie elementéw detekcyjnych i sygnalizacyjnych oraz magistrale systemu nalezy wykona¢ przewodem YTDY 8x0,5mm. Okablowanie
uktada¢ podtynkowo lub na korytach kablowych.

Centrala alarmowa

Zaprojektowano zaawansowane centrale alarmowe, oferujgce oprocz funkcji alarmowych, réwniez mozliwos¢ realizowania systemoéw automaty-
ki oraz kontroli dostepu. Dzigki szerokiej gamie modutdéw rozszerzen, ich mozliwosci mogg by¢ dostosowane do biezgcych potrzeb — od nie-
wielkich systemow, po rozlegte instalacje.

Charakterystyka centrali:

- obstuga od 16 do 128 wej$¢

- mozliwos¢ podziatu systemu na 32 strefy, 8 partycji

- obstuga od 16 do 128 programowalnych wyjs¢

- magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutéw rozszerzen

- wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania gtosowego i zdalnego sterowania

- obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotéw i kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub
telefonu komérkowego

- 64 niezalezne timery do automatycznego sterowania

- funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej

- pamig¢ 22527 zdarzen z funkcjg wydruku

- obstuga do 240+8+1 uzytkownikow

- port RS-232 - gniazdo RJ

- mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

- wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 3 A z funkcjami tadowania akumulatora i diagnostyki

Manipulator

Manipulatory przeznaczone sg do codziennej obstugi systemoéw alarmowych. Dzieki wyswietlaczowi, na ktdrym przedstawiane sg komunikaty
tekstowe, korzystanie nawet z zaawansowanej funkcjonalno$ci centrali alarmowej jest proste i wygodne.

Charakterystyka manipulatora:

- pod$wietlenie klawiatury i wySwietlacza

- diody LED informujgce o stanie systemu

- alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury

- sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie

- 2 wejscia

- sygnalizacja utraty tgcznosci z centralg

- lacze RS-232

Modut komunikacyjny

Modut komunikacyjny oferuje mozliwo$¢ korzystania z komunikaciji TCP/IP. Umozliwia on prowadzenie monitoringu TCP/IP oraz zdalnego pro-
gramowania central poprzez sie¢ INTERNET. Dodatkowo, modut komunikacyjny w potaczeniu z projektowana centralg alarmowa oferuje funk-
cjonalnos¢ zdalnego sterowania systemu przez INTERNET za pomoca komputera, tabletu czy smartfona.

Charakterystyka modutu komunikacyjnego:

- monitoring TCP/IP

- nadzér systemu alarmowego

- obstuga systemu alarmowego z poziomu przeglgdarki WWW i telefonu komérkowego

- kodowanie transmisji danych

- obstuga automatycznej konfiguraciji adreséw DHCP

- otwarty protokét do integraciji kanatem TCP/IP z innymi systemami

Przycisk napadowy

Przyciski napadowe stuzg do manualnego uruchomienia alarmu. Przycisk moze luzno spoczywaé¢ na podtodze mozna go tez, dzieki otworom
montazowym, przykreci¢ na state w dowolnym potozeniu. Informacja o uzyciu przycisku jest zapamietana i sygnalizowana poprzez zaswiecenie
czerwonej diody LED. Kasowanie pamieci nastepuje poprzez chwilowe podanie zewnetrznego sygnatu kasujgcego. Rozkrecenie przycisku po
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woduje zadziatanie mikrowytgcznika antysabotazowego. Przycisk zostat zabezpieczony przed odwrotnym dotgczeniem napiecia zasilajgcego.
Jest odporny na zaktdcenia w liniach zasilajgcej i kasujacej

Czujka PIR

Charakterystyka czujki:

- Wyjscie alarmowe NC i zabezpieczenie antysabotazowe

- Cyfrowa obrébka sygnatu

- Odporno$¢ na zwierzeta o wadze do 25kg

- Linearna Technologia Obrazu Quad zapewniajgca doktadng analize réznic widma temperaturowego ciata cztowieka od tta i zwierzat
- Zaawansowane ukfady elektroniczne ASIC

- Nowoczesny design

- Regulowany licznik impulséw

- Regulacja czutosci czujnika PIR

- Nie wymaga kalibracji po zainstalowaniu
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. Poszcz Razem
1/INSTALACJA MONITORING CCTV WEW. - CPV 45312100-9 - Instalacje teletechniczne
1/KNR AL-01 |kamera wewnetrzna, koputkowa, 3Mpix, PoE szt.
d.1/0501-01 ST-
E1_WEW
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR AL-01 |Montaz stacji podgladwej dla kamer z pomieszczen myjni i SPK szt.
d.1/0501-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR AL-01 |Montaz stacji podgladwej dla kamer z hali serwisowej szt.
d.1/0501-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4| ST-E Doposazenie serwera rejestrujgcego w 2 dyski twarde 1TB ust.
d.1|analiza indy-
widualna
1 ust. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 5 Doposazenie proj. GPD w patchpanele i switch POE (48 RJ45 + 2 10G SFP+ 1 |szt.
d.1/0404-04 ST- |optional slot with dual 10G SFP+ ports+PoE)
E1_WEW
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 5 Doposazenie proj. GPD w rejstrator CCTV szt.
d.1/0404-04 ST-
E1_WEW
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 - FFTP 4x2x0,57 kat. |m
d.1/0205-01 ST- |6A
E1_WEW
analogia
250 m 250.000
RAZEM 250.000
8/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 - UTP kat 6a 4x2x0, m
d.1/0205-01 ST- |57mm
E1_WEW
820 m 820.000
RAZEM 820.000
9/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.1/1207-01 ST-
E1_WEW
612 m 612.000
RAZEM 612.000
10/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1/1208-05 ST-
E1_WEW
612*0.05*0.05 m3 1.530
RAZEM 1.530
11KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.1/1208-01 ST-
E1_WEW
612 m 612.000
RAZEM 612.000
12/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane p.t. na podtozu innym niz beton m
d.1/0103-05 ST-
E1_WEW
612 m 612.000
RAZEM 612.000
13/KNNR 5 UPS szt.
d.1/0406-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14| ST-E Opomarowanie ust.
d.1|analiza indy-
widualna
1 ust. 1.000
RAZEM 1.000
2|INSTALACJA SYSTEM SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU (SSWIN)- CPV 45312100-9 - Instalacje teletechniczne
15/KNR AL-01 |Montaz centrali SSWIN szt.
d.2/0101-05 ST-
E1_WEW

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32504




IT_TOMASZOW_PRZEDMIAR_V1

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16|KNR AL-01 |Montaz metalowej obudowy z zasilaczem buforowym, 4x szyna DIN, wymiary szt.
d.2/0114-01 400x665x135mm
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17| ST-E Doposazenie metalowej obudowy w osprzet elektryczny (transformator 230VAC/  |ust.
d.2|analiza indy-|12VDC 11A; Akumulator 12 VDC/17Ah)
widualna
3 ust. 3.000
RAZEM 3.000
18/ KNR AL-01 |Montaz ekspandera wej$¢ szt.
d.2/0101-05 ST-
E1_WEW
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
19|KNR AL-01 |Montaz czujek PIR+MV szt.
d.2/0201-04 ST-
E1_WEW
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
20|KNR AL-01 |Czujka magnetyczna - kontrakton szt.
d.2/0205-01
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
21|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora wewnetrznego szt.
d.2/0108-01 ST-
E1_WEW
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora zewnetrznego szt.
d.2/0108-01 ST-
E1_WEW
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
23/KNR AL-01 |Klawiatura SSWIN szt.
d.2/0116-01 ST-
E1_WEW
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR AL-01 |Przycisk napadowy szt.
d.2/0116-01 ST-
E1_WEW
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 - Przewdd YTDY 8*0,5 | m
d.2/0205-01 ST-
E1_WEW
1965 m 1965.000
RAZEM 1965.000
26|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 - przewéd OWY2x2,5 |m
d.2/0205-01 ST-
E1_WEW
125 m 125.000
RAZEM 125.000
27/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2|1207-01 ST-
E1_WEW
1965 m 1965.000
RAZEM 1965.000
28/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2/1208-05 ST-
E1_WEW
1965*0.05*0.05 m3 4.913
RAZEM 4.913
29/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2/1208-01 ST-
E1_WEW
1965 m 1965.000
RAZEM 1965.000
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30|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane p.t. na podtozu innym niz beton m
d.2/0103-05 ST-
E1_WEW
2110 m 2110.000
RAZEM 2110.000
31| ST-E Opomiarowanie ust.
d.2|analiza indy-
widualna
1 ust. 1.000
RAZEM 1.000
3|/INSTALACJA LOGICZNA- CPV 45312100-9 - Instalacje teletechniczne
32|KNNR 5 Montaz gtéwnej szafy dystrybucyjnej GPD z wyposazeniem szt.
d.3/0404-04 ST-
E1_WEW
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 4 mm2 wciggane do rur - Przewdd z | m
d.3/0201-03 ST- |zyta Cu LgY-450/750V, 4 mm2
E1_WEW
134 m 134.000
RAZEM 134.000
34| KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 - UTP kat 6a 4x2x0, m
d.3/0205-01 ST- |57mm
E1_WEW
1811 m 1811.000
RAZEM 1811.000
35/KNNR 5 gniazdo komputerowe podwadjne 2xRJ-45 szt.
d.3/0308-01 ST-
E1_WEW
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
36/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3/1207-01 ST-
E1_WEW
1745 m 1745.000
RAZEM 1745.000
37|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3/1208-05 ST-
E1_WEW
1745*0.05*0.05 m3 4.363
RAZEM 4.363
38/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3/1208-01 ST-
E1_WEW
1745 m 1745.000
RAZEM 1745.000
39|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane p.t. na podtozu innym niz beton m
d.3/0103-05 ST-
E1_WEW
1745 m 1745.000
RAZEM 1745.000
40| ST-E Opomiarowanie ust.
d.3|analiza indy-
widualna
1 ust. 1.000
RAZEM 1.000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

N

techniczne

INSTALACJA MONITORING CCTV
WEW. - CPV 45312100-9 - Instalacje tele-

N

INSTALACJA SYSTEM SYGNALIZACJI
WEAMANIA | NAPADU (SSWIN)- CPV
45312100-9 - Instalacje teletechniczne

w

INSTALACJA LOGICZNA- CPV
45312100-9 - Instalacje teletechniczne

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32504
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

N

.|robocizna

r-g

2766.5512

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé llinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy |mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
1.|Montaz sygnalizatora wewnetrznego szt 4.0000 4.0000
2.|Montaz sygnalizatora zewnetrznego szt 3.0000 3.0000
3.|uchwyty szt (9380.700 9380.700
0 0
4.|Piasek uszlachetniony m3 11.8866 11.8866
5./Cement CEM | 42,5 - workowany t 3.7929 3.7929
6.| Doposazenie proj. GPD w patchpanele i | szt 1.0000 1.0000
switch POE (48 RJ45 + 2 10G SFP+ 1
optional slot with dual 10G SFP+
ports+PoE)
7.|Doposazenie proj. GPD w rejstrator szt 1.0000 1.0000
CCTV
8.|GPD - 19" 24U szt 1.0000 1.0000
9.|Montaz stacji podgladwej dla kamer z  |szt 1.0000 1.0000
pomieszczen myjni i SPK
10.|Montaz stacji podgladwej dla kamer z  |szt 1.0000 1.0000
hali serwisowej
11.|UPS szt 1.0000 1.0000
12.|kamera wewnetrzna, koputkowa, 3Mpix, |szt 10.0000 10.0000
PoE
13.|Montaz centrali SSWIN szt 3.0600 3.0600
14.| Ekspander wejsé szt 8.1600 8.1600
15.|metalowa obudowa z zasilaczem bufo- |szt 3.0600 3.0600
rowym, 4x szyna DIN, wymiary
400x665x135mm
16.|Montaz czujek PIR+MV szt 34.6800 34.6800
17.|Czujka magnetyczna - kontrakton szt 22.4400 22.4400
18.|Patch-panel 24xRJ45 1U Keystone kat. |szt 4.0000 4.0000
6a UTP
19.|centrala telefoniczna IP szt 1.0000 1.0000
typu PABX PROXIMA
20.|serwer kontroli dostepu szt 1.0000 1.0000
21.|UPS 1U szt 1.0000 1.0000
22.|Pozostate elementy wyposazenia szt 1.0000 1.0000
23.|gniazdo komputerowe podwodjne 2xRJ- | szt 12.2400 12.2400
45
24.|Rura instalacyjna gtadka RB 20 mm m  4645.680 4645.680
0 0
25.|Ztaczka kompensacyjan do rur ZCL 20 |szt [1831.470 1831.470
0 0
26.|Klawiatura SSWIN szt 3.0000 3.0000
27.|Przycisk napadowy szt 1.0000 1.0000
28.|Przewdd z zytg Cu LgY-450/750V, 4 m 139.3600 139.3600
mm2
29.|Przewody kabelkowe o tgcznym przekro-m  |2736.240 2736.240
juzytdo 7.5 mm2 - UTP kat 6a 4x2x0, 0 0
57mm
30.|Przewody kabelkowe o tgcznym przekro-m  |2043.600 2043.600
juzytdo 7.5 mm2 - Przewdd YTDY 8* 0 0
0,5
31.|Przewody kabelkowe o tgcznym przekro-|m 130.0000 130.0000
juzytdo 7.5 mm2 - przewod OWY2x2,
5
32.|FFTP 4x2x0,57 kat. 6A m | 260.0000 260.0000
33.|Kotki uniw. rozpor. z wkretami 8 mm szt |9380.700 9380.700
0 0
34.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-12 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

| Lp. |
Stownie:
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llosé

Cena jedn.

Wartos¢



