Załącznik Nr 3 do zaproszenia

Postępowanie Nr 1/6/2018  
Projekt umowy

UMOWA

zawarta w dniu .......................... w ……………………………….…..… pomiędzy, 
Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Warszawska 109/111 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS: 0000491324,  NIP: 7732473948, kapitał zakładowy spółki w wysokości 5.930.000,-  złotych, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanego przez:


1. Prezes Zarządu   
    
 - Rafał Bałazy

a ……………………………………………………………………………………………..……………………………………

(nazwa lub imię i nazwisko kontrahenta; adres siedziby lub miejsca zamieszkania; NIP, nazwa organu rejestrującego oraz numer KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorcy, ewentualnie inne dane identyfikujące kontrahenta, posiadająca kapitał zakładowy /kapitał wpłacony w wysokości …. (dotyczy spółek kapitałowych)*,

zwaną/zwanym* w treści umowy Wykonawcą

reprezentowaną/reprezentowanym* przez:

1. ………………………………………………..…………………………………

2. …………………………………………………………………………………..


Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, które miałyby wpływ na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.
§ 1

1.Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa oleju napędowego do Stacji Paliw zlokalizowanej na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. ul. Warszawska 109/111, 97-200 Tomaszów Maz., zgodnego z wymaganiami najnowszej edycji norm jakościowych PN - EN 590+A1:2017 oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680, przy czym zapisy rozporządzenia mają moc nadrzędną. Dostawy mają być zgodne z nowelizowanymi w trakcie dostaw normami i przepisami określającymi wymagania jakościowe dla zamawianych paliw płynnych. Jakość dostarczonych paliw ciekłych winna odpowiadać parametrom jakościowym pozwalającym bez żadnych problemów na eksploatacje silników zasilanych tym paliwem bez względu na warunki klimatyczne w kraju (niskie temperatury), a także spełniać wymogi, o których mowa w dniu dostawy w obowiązujących w kraju regulacjach prawnych jakości paliw ciekłych miedzy innymi ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tekst jedn. Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 1728 z późn. zm. 

2.Określa się szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo jak niżej:

a)  385  m3 oleju napędowego „standardowego” (X1 )  spełniającego wymagania normy PN - EN 590:2013-12

b) 100 m3 oleju napędowego „o podwyższonych właściwościach nisko temperaturowych” (X2)  spełniających wymagania normy PN - EN 590:2013-12

3.Ilość odebranego w okresie obowiązywania umowy paliwa może ulec zmniejszeniu do 20 % w stosunku do ilości określonej w § 1 ust. 2 w zależności od potrzeb Zamawiającego.

4. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:

a) Zamawiający nie dopuszcza, aby oferowane i dostarczone paliwo zawierało produkty pochodzące z recyklingu odpadów sztucznych.

b) Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi spełniać na dzień dostawy wszystkie wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa w szczególności wymienione w ust.1 § 1 oraz poniżej:

· ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tekst jedn. Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 1728 z późn. zm. ).  

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu kontroli rodzaju używanego paliwa (Dz. U. Nr 257 poz. 1735);

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz. U. Nr 55 poz. 332);

· Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680);

5. Zamawiający zastrzega sobie:

a)  rozliczanie dostaw paliw w temperaturze referencyjnej 15oC z pomiarem ilościowym dostawy na pomocą odczytów licznika sondy pomiarowej firmy Veeder-Root TLS 2. W przypadku dostawy paliwa do zbiornika Nr 4 lub niesprawności sondy pomiarowej firmy Veeder-Root TLS 2 odczytów łatą pomiarową.

b) prawo odmowy przyjęcia paliwa nie pochodzącego z bieżącej produkcji.

c) zapłatę tylko za rzeczywiste zamówione, dostarczone i odebrane dostawy.
§ 2

1.Wykonawca zobowiązuje sie do wykonania przedmiotowego zamówienia sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy o ile wcześniej nie zostanie zrealizowana cała ilość zamówionego oleju napędowego określona w ust. 2 § 1. W tym przypadku umowa wygasa w dniu ostatniej dostawy.

2. Zamawiający składać będzie zamówienia Wykonawcy w formie faksu lub maila (z wyszczególnieniem rodzaju i ilości zamawianego paliwa).

3. Dostawy paliwa realizowane będą sukcesywnie w partiach w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (tekst jedn. Dz. 2015 Nr 0 poz. 90 z późn. zm.). Każda dostawa mieścić sie będzie w granicach od 12 000 do 18 000 litrów – w zależności od potrzeb Zamawiającego, autocysternami w godzinach od 7.00 do 14.30, Zamawiający wymaga, by do godziny 14:30 paliwo zostało zlane z cysterny do zbiorników Zamawiającego (wyjątkowo do 18.00 po uprzednim telefonicznym powiadomieniu Zamawiającego)
4. Termin, wielkość dostawy będzie każdorazowo ustalany przez Zamawiającego w drodze zamówienia. Zamówienie składane będzie faksem lub mailem, najpóźniej do godz. 10.00 (48 godzin wcześniej od zaproponowanego terminu dostawy) paliw do siedziby Zamawiającego.

5. Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do składania zapotrzebowań, o których mowa w ust. 2 i 3, jest

 Pan …………………………..………………. faks:  44/ 723 75 71  -; tel.  44 723 74 42 wew. 30

6. Osoba upoważniona ze strony Wykonawcy do przyjmowania zapotrzebowań, o których mowa w ust. 2  i 3 oraz do potwierdzania ich realizacji ze strony Wykonawcy jest 

Pan(i) ……………………………………………… faks     ……….………………. tel.  …………………………..

§ 3

1. Dostawy realizowane będą transportem Wykonawcy i na jego koszt do stacji paliw na terenie zajezdni Zamawiającego. Autocysterna musi być dopuszczona do przewozu paliw płynnych.

Przyjęcie produktu nastąpi po komisyjnym sprawdzeniu nienaruszalności i zgodności plomb (dopuszczalne elektroniczne plomby po akceptacji Zamawiającego) Wykonawcy (założonych na skrzynię załadunkowo – rozładunkową lub zawory wlewowe i spustowe) w autocysternie Wykonawcy.”   

2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do każdej dostawy, przed jej rozładunkiem świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne) zawierające, co najmniej następujące dane: nazwę produktu i symbol polskiej normy, której produkt odpowiada, nazwę producenta paliwa, datę wystawienia świadectwa jakości, nazwę laboratorium wystawiającego świadectwo jakości wyniki oznaczeń poszczególnych parametrów fizyko – chemicznych produktu w zakresie zgodnym z wymaganiami odpowiedniej normy, stwierdzenie, że produkt odpowiada wymaganiom odpowiedniej polskiej normy, podpisy osób upoważnionych uwierzytelniających powyższe dane oraz datę wykonania badania. Dopuszcza sie również świadectwo jakości (bez podpisu osób uwierzytelniających) generowanie automatycznie do dowodu wydania paliwa przez system zarządzający w samoobsługowej bazie paliw, zawierające dane określone powyżej, przy czym za tak sporządzone i dostarczone Zamawiającemu świadectwo jakości pełną odpowiedzialność prawną ponosi Wykonawca.

2.1. Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy jednorazowo - Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej – przy pierwszej dostawie oleju napędowego: letniego, przejściowego, zimowego.

3. Świadectwo jakości, o którym mowa w ust. 2 stanowić będzie podstawę odbioru jakościowego zamówionej i dostarczonej partii paliw i będzie oznaczonym załącznikiem do dokumentów dostawy.

4. Niedostarczenie świadectw jakości spełniającego wymagania ust. 2 i 3 upoważnia Zamawiającego do odmowy przyjęcia dostawy ze skutkami obciążającymi Wykonawcę.

5. Odbiór paliwa dostarczanego cysternami Wykonawcy do stacji Zamawiającego odbywać sie będzie przy współudziale komisji Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy (kierowcy autocysterny) na podstawie protokołu przyjęcia paliwa oraz instrukcji przyjmowania paliwa na stacji paliw Zamawiającego, (której wzór stanowi zał. Nr 2 do niniejszej umowy). Przed rozpoczęciem rozładunku Zamawiający ma prawo do pobrania próbek dostarczonych paliw zgodnie z procedurą określoną w instrukcji przyjmowania paliwa – zał. Nr 2.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania badania próbek paliw pobranych z autocysterny Wykonawcy zgodnie z polską normą PN - EN ISO 3170  w wybranym przez siebie akredytowanym laboratorium. W przypadku wykazania przez laboratorium akredytowane, iż jakość paliwa dostarczonego przez Wykonawcę jest niezgodna z wymogami obowiązujących polskich norm i  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680); oraz że występują rozbieżności do dostarczonego z dostawą świadectwa jakości, Wykonawca pokrywa całość kosztów poniesionych z tytułu badania próbek paliw na podstawie odrębnej faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego.

§ 4

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń reklamacyjnych z tytułu braków ilościowych w dostawie jak i również przy kwestionowanej jakości paliwa, a w szczególności do:

1. Odmowy przyjęcia dostawy w przypadku kwestionowanej jakości na podstawie badania pobranej próbki dostępnymi metodami w ramach procedury odbioru paliw zgodnie z instrukcją przyjmowania paliwa na stacji paliw Zamawiającego, (której wzór stanowi Zał. nr 2 do niniejszej umowy).

2. W przypadku stwierdzenia przez laboratorium akredytowane, iż jakość paliwa dostarczonego przez Wykonawcę jest niezgodna z wymogami normy PN – EN 590+A1:2017  dla oleju napędowego i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680);

Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy pokrycia całości poniesionych przez siebie kosztów związanych z dostarczeniem wadliwego paliwa, uznania reklamacji i przywrócenia instalacji paliwowej Zamawiającego do stanu normalnego tj. (wyczyszczenia i udrożnienia zbiornika oraz instalacji paliwowej) i do stanu nadającego się do prawidłowej eksploatacji. W powyższych przypadkach Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne przewidziane w niniejszej umowie.

§ 5

1. Strony dokonywać będą rozliczenia wykonywanych dostaw paliwa na podstawie faktur, wystawionych zgodnie z dostarczoną ilością i rodzajem dostarczonego paliwa stwierdzonych na podstawie protokołu przyjęcia paliwa. 

2. Płatności wynikające z realizacji niniejszej umowy następować będą przelewem na wskazany w każdej fakturze rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni, licząc od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

4. Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa odbywać się będzie w temperaturze referencyjnej 15°C.

5. Protokół odbioru paliwa, zawierał będzie co najmniej następujące informacje:

5.1. numer zbiornika Zamawiającego, do którego zostało zlane paliwo,

5.2. ilość paliwa w zbiorniku Zamawiającego w temperaturze rzeczywistej przed zlaniem z cysterny,

5.3. ilość paliwa w zbiorniku Zamawiającego w temperaturze rzeczywistej po zlaniu z cysterny,

5.4. ilość paliwa w zbiorniku Zamawiającego w temperaturze referencyjne w 150 C po zlaniu z cysterny,

5.5. ilość paliwa przyjętego ogółem w temperaturze rzeczywistej,

5.6. ilość paliwa przyjętego ogółem w temperaturze rzeczywistej w temperaturze referencyjne w 150 C,

5.7. temperatura paliwa w zbiorniku Zamawiającego przed zlaniem oraz po zlaniu oleju napędowego z cysterny Wykonawcy.

§ 6

1. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.

2. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

NIP Wykonawcy: ...............................................NIP Zamawiającego: 7732473948

§ 7

1. Zgodnie z ofertą przetargową cena netto za 1 m3oleju napędowego na dzień 10.01.2018 roku wynosi:

a) - ………………………... PLN  dla oleju napędowego (X 1 )  „standardowego”, 

b) - …………………….…..  PLN  dla oleju napędowego „o podwyższonych właściwościach nisko temperaturowych” (X 2).

2. Ogólna wartość zamówienia na dzień zawarcia umowy obliczona na podstawie ilości zamawianego oleju napędowego (X 1 i X 2) zgodnie z ust.2  § 1 umowy na okres 12 miesięcy i ceny netto podanej w ust. 1 łącznie wynosi brutto: 

............................................ zł  (słownie złotych: .............................................................

........................................................................................................................................ 

w tym podatek VAT 23% w kwocie złotych ………..………………

3. Cena netto dostarczanego oleju napędowego ustalana będzie na podstawie ceny hurtowej netto sprzedaży 1 m3 tego paliwa w temperaturze referencyjnej 15oC, publikowanej na stronie internetowej PKN ORLEN w dniu dostawy, pomniejszonej o wartość kwotową upustu procentowego wynoszącego 

a) - …………………….. %  dla oleju napędowego (X 1 )  „standardowego” 

b) 
- ……………………..  %  dla oleju napędowego „o podwyższonych właściwościach nisko temperaturowych” (X 2).

4. Określona w ust. 3 niniejszego paragrafu wartość upustu procentowego od dziennej ceny netto sprzedaży 1 m3 oleju napędowego  (X 1 lub X 2) w temperaturze referencyjnej 15oC, publikowanej na stronie internetowej PKN ORLEN obowiązywała będzie przez cały okres realizacji umowy.

5. Ceny paliwa określone w ust. 1 zawierają wszelkie koszty związane z transportem, rozładunkiem i ubezpieczeniem loko stacja paliw Zamawiającego.

6. Cena za realizację całości przedmiotu obowiązuje tylko w dniu składania ofert przetargowych.

7. Przedmiot umowy objęty jest stawką podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.). Podatek VAT zostanie bezpośrednio doliczony do faktury.

8. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do naliczania podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu realizacji dostawy. Niniejsza zmiana nie wymaga zawierania aneksu do umowy.

§ 8

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 7 ust. 2, co stanowi ……………………………………………… zł (słownie: …………………………………..…..………………. …………………………………………………………..złotych), w formie ........................................

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub należnego Wykonawcy wynagrodzenia, po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni po odbiorze ostatniej dostawy zrealizowanej na podstawie niniejszej umowy i uznaniu jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną.

§ 9

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody powstałe w wyniku prowadzonej przez niego działalności związanej z przedmiotem umowy.

2. Wykonawca musi posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w zakresie przedmiotu zamówienia wraz z klauzulą o objęciu ochroną ubezpieczeniową także podwykonawców (w przypadku wskazania podwykonawców) z minimalną sumą gwarancyjną – 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy PLN).

3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważnego ubezpieczenia i nie zmniejszania jego zakresu oraz sumy przez cały okres obowiązywania umowy. 

4. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ulega rozwiązaniu w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię nowej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia na następny okres, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej. 

5. Dla potrzeb oceny spełnienia warunku określonego powyżej, jeżeli wartość zostanie podana w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

§ 10

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

2.1. w wysokości 0,2 % wartości brutto nie dostarczonej w terminie dostawy, ustalonej według ceny obowiązującej w dniu, w którym dostawa miała nastąpić, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia dostawy paliwa, przy czym odmowa przyjęcia dostarczonego paliwa w sytuacjach opisanych w § 3 ust. 4 traktowana będzie na równi z niedostarczeniem;

2.2. w wysokości równej wartości utraconych przez Zamawiającego wpływów oraz poniesionych kar w przypadku opóźnienia w dostawie paliwa skutkującego utratą przez Zamawiającego wpływów lub poniesieniem kar z tytułu niewykonania zakontraktowanych usług przewozowych,

2.3. w wysokości 10% wartości brutto dostaw niezrealizowanych w ramach niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

3. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie, Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych, w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za uchybienie terminu płatności w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 2 i 3.

5. Niezależnie od zastrzeżonych powyżej kar, jeżeli opóźnienie w dostawie zamówionego paliwa przekracza 24 godziny, Zamawiający może zakupić daną partię paliwa u innego dostawcy, a ewentualną różnicą kosztów obciążyć Wykonawcę.

§ 11
Strony zobowiązują sie do współdziałania w celu prawidłowego wykonania niniejszej umowy.

1.Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy sprawował będzie

 Pan ...........................................................tel.  ……………………….,  faks …………………………
2.Nadzór nad realizacja umowy ze strony Zamawiającego sprawował będzie 

Pan ……………………………………………………………..…… tel.  …………….,  faks  ………………………
§ 12

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wobec Zamawiającego wynikających z umowy bez uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 13

1. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego wykonywania obowiązków podatkowych związanych z realizacją niniejszej umowy i dostawami oleju napędowego na rzecz Zamawiającego, w szczególności do zapłaty należnego podatku od towarów i usług.

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, by przez cały okres realizacji niniejszej umowy Wykonawca był wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zaś złożona przez Wykonawcę kaucja gwarancyjna, o której mowa w art. 105b ust. 1 wskazanej ustawy, wynosiła co najmniej 1.000.000,00 zł.

2.1. Dokonanie wpłaty kaucji jest weryfikowane przez Zamawiającego poprzez wgląd do wykazu podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług prowadzonego przez Ministra Finansów.

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 1, i doręczenia Zamawiającemu wydanej przez właściwy organ decyzji orzekającej o odpowiedzialności podatkowej Zamawiającego za zaległości podatkowe Wykonawcy w związku z dokonanymi na rzecz Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy dostawami oleju napędowego Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu zapłaconych przez niego kwot wynikających z takiej decyzji organu podatkowego.

§ 14
Zamawiający oświadcza, iż nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu paliwami i energią w rozumieniu art. 32 ust.1 pkt 1 oraz pkt 4 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.) [dalej także: „prawo energetyczne”], zaś zakupiony od Wykonawcy olej napędowy przeznaczony będzie wyłącznie na własny użytek. Stosowne oświadczenie Zamawiający złoży przy zawieraniu umowy.

§ 15
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1.1 zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,

1.2 zostanie wydany egzekucyjny nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

1.4. w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, w tym w szczególności nieterminowych dostaw lub powtarzających się reklamacji dotyczących jakości dostarczanego przedmiotu zamówienia.
1.5. Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami płynnymi,

1.6. Wykonawca zostanie wykreślony z wykazu podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm).

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

2.1. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur Dostawcy w terminie 8 tygodni po upływie terminu płatności, pomimo zakreślenia dodatkowego 14 – dniowego terminu zapłaty.

§ 16
1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Stosownie do zapisów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy poprzez zmiany ceny konkretnych, sukcesywnie realizowanych dostaw paliw obliczanych jako różnica ceny  hurtowej obowiązującej w PKN ORLEN S.A. i udzielonego stałego upustu  …………………….. (zaoferowanego przez Wykonawcę z kolumny nr 5 tabeli zawartej w formularzu ofertowym).

4. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Oferta wraz z Załącznikami Wykonawcy i zaproszeniem stanowią integralną część niniejszej umowy.

6. Wejście/wjazd pracowników Wykonawcy lub jego Podwykonawcy na teren Zamawiającego odbywać się będzie na zasadach obowiązujących u Zamawiającego.

§ 17
1. Umowa obowiązuje od dnia … przez okres 12 (dwunastu) miesięcy lub do wyczerpania maksymalnej nominalnej wartości zamówienia, o której mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem ust. 2. Wysokość upustu przedmiotu zamówienia określona w § 7 ust. 3 niniejszej umowy nie może ulec zmianie.

2. W przypadku niewykorzystania maksymalnej nominalnej wartości zamówienia określonej w § 7 ust. 2 umowy, Strony, na wniosek Zamawiającego, zobowiązują się przedłużyć okres obowiązywania umowy wskazany w poprzednim ustępie maksymalnie o 2 (dwa) miesiące. Przedłużenie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie, iż w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach stosownie do treści art. 145 ust 1 ustawy. W takim wypadku Wykonawca będzie mógł żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

§ 18
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej strony.

*niepotrzebne skreślić

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 - Oferta

2. Załącznik Nr 2 - Instrukcja przyjmowania paliwa na stacji paliw
Zamawiający:





 Wykonawca:

Załącznik  Nr 2 do umowy 
 Instrukcja przyjmowania paliwa na stacji paliw

INSTRUKCJA ODBIORU I ROZLICZANIA PALIWA PRZY REALIZACJI DOSTAW TRANSPORTEM SAMOCHODOWYM DOSTAWCY.

I  Postanowienia ogólne

1. Dostawy paliw płynnych wykonywane są tylko i wyłącznie przez dostawce wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego, z którym MZK w Tomaszowie Maz. Sp. z o. o. podpisał stosowną umowę na dostawę paliw płynnych przy użyciu autocystern na podstawie złożonego przez MZK w Tomaszowie Maz. Sp. z o. o. zamówienia.

2. Podstawa przyjęcia paliwa jest umowa dostawy, a każdorazowy jego odbiór odbywa się komisyjnie.

3. Przyjęcie paliwa odbywa sie przy wstrzymanym wydawaniu paliwa z dystrybutorów.

4. Komisje odbioru powołał Dyrektor MZK w Tomaszowie Maz. Sp. z o. o. w składzie jak niżej:

4.1 Przewodniczący Komisji – pracownik administracji – dyspozytor zmianowy, kierownik działu, osoba upoważniona, ( jedna z tych osób).

4.2  Członek komisji – magazynier lub osoba materialnie odpowiedzialna.

5. W pracach Komisji odbioru uczestniczy jako przedstawiciel dostawcy kierowca autocysterny.

6. Komisja odstępuje od przyjęcia dostawy i stawia ją do dyspozycji dostawcy powiadamiając go o takiej decyzji telefonicznie i faksem, jeżeli wystąpi którykolwiek przypadek wymieniony poniżej:

6.1 Dowód wydania (dostawy) paliwa jest nieczytelny zniszczony lub niewypełniony (niekompletny), np. brak zapisu ilości dostarczonego paliwa w temperaturze referencyjnej 15°C, 

6.2  Brak, nieczytelne, zniszczone, niewłaściwe ( nie z tej dostawy) świadectwo jakości, np. brak daty badania.

6.3  Brak plomb lub naruszone plomby autocysterny, niezgodne numery,

6.4 W przypadku stwierdzonych różnic jakościowych: klarowność, gęstości w temperaturze deklarowanej,

6.5 Dostawa paliwa jest niezgodna z Zamówieniem pod względem ilości, asortymentu i okresu stosowania danego typu oleju napędowego adekwatnie do warunków pogodowych (temperatur),

6.6  Nastąpił rozładunek dostawy do zbiornika paliwowego stacji bez zgody pracownika stacji paliw.

7. Na okoliczność odbioru dostawy paliwa Komisja sporządza protokół przyjęcia dostawy stanowiący zał. Nr 1 do niniejszej Instrukcji oraz protokół przyjęcia paliwa na magazyn stanowiący  zał. Nr 2 do niniejszej Instrukcji.

II. Procedura rozładunkowa.

1. Członkowie Komisji odbioru z udziałem kierowcy autocysterny dokonują czynności opisanych poniżej a wyniki odnotowują w protokole przyjęcia paliwa:

1.1  dokonują sprawdzenia dowodu dostawy WZ i świadectwa jakości pod względem prawidłowości zamieszczonych w nim danych i zapisów oraz ich czytelności a w szczególności adresata dostawy, nazwy - rodzaju dostarczanego produktu, deklarowanej ilości produktu w referencyjnej temperaturze 15°C. Po sprawdzeniu nanoszą sprawdzone dane do protokołu przyjęcia paliwa. Uwaga - na świadectwie jakości powinna być adnotacja zawierająca nr faktury (dokumentu nalewu) z pieczątką i podpisem osoby uprawnionej od dostawcy lub nr świadectwa Jakości powinien być podany w dokumencie nalewu do cysterny samochodowej.

1.2  dokonują sprawdzenia ilości i stanu oraz numerów plomb autocysterny oraz sprawdzają stan techniczny autocysterny jej wyposażenia decydującego o prawidłowym zgodnym z BHP i ppoż. rozładunkiem paliw z autocysterny do zbiorników podziemnych stacji paliw  – spostrzeżenia odnotowują w protokole przyjęcia.

1.3  sprawdzają, czy dostawa paliwa nie przekracza wolnej pojemności w zbiorniku stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego  w Tomaszowie Maz. Sp. z o. o. w tym celu osoba materialnie odpowiedzialna lub magazynier odpowiedzialny za przyjęcie paliwa przy udziale kierowcy Dostawcy dokonuje odczytów licznika sondy pomiarowej firmy Veeder-Root TLS 2i określa zapas w temperaturze rzeczywistej. 

1.4  W przypadku dostawy paliwa do zbiornika Nr 4 lub niesprawności sondy pomiarowej firmy Veeder-Root TLS 2 sprawdzają, czy dostawa paliwa nie przekracza wolnej pojemności w zbiorniku stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego  w Tomaszowie Mazowieckiego  Sp. z o. o. w tym celu osoba materialnie odpowiedzialna lub magazynier odpowiedzialny za przyjęcie paliwa przy udziale kierowcy Dostawcy dokonuje pomiaru zapasu w zbiorniku, do którego ma być zlany produkt w oparciu o tabelę litrażowania zbiornika i określa zapas w temperaturze rzeczywistej. Pomiaru należy dokonać dwukrotnie. W przypadku rozbieżności pomiarów należy zmierzyć zbiornik po raz trzeci, przyjmując ostatecznie wysokość słupa cieczy jako średnią arytmetyczną ze wszystkich pomiarów w zbiorniku

1.5 pobierają próbki paliwa z każdej komory autocysterny do szklanego przezroczystego cylindra ( minimalna wielkość pobranej próbki  – 1,0 litr), dokonują wzrokowej oceny jakości paliwa – oceniając jego czystość, sprawdzając czy jest klarowne bez zawiesin, osadu i wody. Można dokonać pomiaru termodensymetrem gęstości i temperatury paliwa w pobranej próbce. W wypadku stwierdzenia, że dostarczone paliwo w sposób rażący odbiega od norm jakościowych zawartych w specyfikacji lub uszkodzone są plomby na autocysternie Komisja odstępuje od dalszych czynności związanych z przyjęciem, zawiadamia (faksem, telefonicznie, pismem) dostawce o zaistniałych nieprawidłowościach, odmawiając przyjęcia dostawy a pobrane próbki paliw zabezpiecza w sposób opisany poniżej.

1.4.1  Pobieranie próbek: próbki pobiera się z każdej komory autocysterny osobno w następujący sposób: kierowca autocysterny: uziemia pojazd, podłącza waż spustowy do komory autocysterny oraz do króćca rury spustowej wyraźnie oznaczonego ( symbolem i kolorem) zbiornika, wskazanego przez pracownika stacji paliw odpowiedniego do rozładowywanego paliwa, do którego ma być zlane paliwo Po otwarciu zaworów spustowych autocysterny z zaworu zainstalowanego w przedłużce (będącego na wyposażeniu autocysterny) należy pobrać  do naczynia próbkę paliwa.

Do każdej próbki musi być załączony opis próbki zgodny z niżej przedstawionym wzorem, pobrane próbki przechowywać w chłodnym i zaciemnionym miejscu przez dwie kolejne dostawy paliwa.

Wzór opisu próbki przyjętego paliwa

Nazwa dostawcy:

................................................................................................
Nr kolejny próbki ................................................
Data dostawy ............................................ godzina  .................................................

Nr plomby ................................................. Rodzaj  paliwa ……...................................

Ilość dostarczonego paliwa wg dowodu dostawy .........................................................

Nr autocysterny ......................................... Nr komory ..............................................

Zlano do zbiornika nr ................................................................................................

Ilość produktu reprezentowanego przez próbkę …........................................................

Próbkę zabezpieczono plombą o w/w numerze w obecności:

Wykaz i podpisy członków komisji oraz pieczątka imienna (pracownika stacji paliw) 

Imię i  nazwisko członków komisji


    podpisy członków komisji

1...............................................



………………………………

2………………………………………...…..



………………………………

Imię i nazwisko kierowcy 




    podpis kierowcy 

3…………………………………………......



……………………………..

Próbka powinna być szczelnie zamknięta i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający dostęp do próbki paliwa bez widocznego naruszenia zabezpieczenia.

III Rozładunek autocysterny

1. Podczas rozładunku autocysterny należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bhp i ppoż. w transporcie samochodowym przy przewozie materiałów 3 klasy ADR oraz na stacjach paliw. Do podstawowych obowiązków kierowcy autocysterny, za które ponosi odpowiedzialność należy:

1.1 Uziemienie autocysterny i podłączenie do wskazanych przez pracownika stacji paliw króćców spustowych zbiornika węży spustowych z króćcem spustowym komory autocysterny 

1.2 Po uzyskaniu zgody od pracownika stacji dokonuje rozładunku autocysterny nadzorując do końca operacje rozładunku 

1.3  Kierowca musi posiadać upoważnienie klasy 3 do rozładunku autocysterny wydane przez UDT.

2. Do podstawowych obowiązków członków Komisji , za które ponosi odpowiedzialność należy:

2.1 Upewnienie się i dokładne sprawdzenie prawidłowości podłączenia autocysterny do odpowiedniego króćca spustowego zbiornika paliwowego, co do zgodności rodzaju paliwa magazynowanego i rozładowywanego z autocysterny przed wydaniem zgody na jego rozładunek oraz zamieszczenie w dokumentach Dostawcy – dowodzie dostawy adnotacji o TREŚCI

 „zgoda na rozładunek paliwa ………………………………….…… z komory nr …………………………………..……. autocysterny „własnoręczny podpis”

2.2 Wydanie zgody na rozładunek autocysterny, 

3. Jeżeli ocena jakości paliwa nie budzi zastrzeżeń, należy przystąpić do rozładunku. 
4. W przypadku wątpliwości (obecna woda, zanieczyszczenia itp.) należy wstrzymać się z rozładunkiem i powiadomić Dostawcę.
VI. Przyjęcie dostawy

1. Kierowca autocysterny podłącza wąż spustowy do komory autocysterny oraz podłącza wąż do rury spustowej wyraźnie oznaczonego zbiornika wskazanej przez pracownika Zamawiającego (Odbiorcy), do którego ma być zlany produkt.

2. W przypadku braku wyraźnego wskazania przez uprawnionego pracownika (magazyniera) Odbiorcy odpowiednich króćców spustowych w zbiornikach magazynowych oraz braku zgody na rozpoczęcie rozładunku, kierowca nie ma prawa rozpocząć procesu rozładunku.

3. Kierowca autocysterny ponosi odpowiedzialność za:

3.1 Nieprawidłowości po stronie autocysterny (np. pomylenie zawartości komór, podłączenie do niewłaściwego zaworu autocysterny),

3.2 Za rozładunek produktu bez sprawdzenia i uzyskania zgody przyjmującego produkt.

4. Członkowie Komisji przyjmujący dostawę odpowiadają za:

4.1 Zapoznanie się z rozmieszczeniem produktu w poszczególnych komorach autocysterny na podstawie informacji zawartej w „Dowodzie wydania”, 

4.2 Jednoznaczne wskazanie króćca spustowego, do którego kierowca ma rozładować dostawę. Kierowca odpowiada za prawidłowe podłączenie węża spustowego do wskazanego króćca,

4.3 Wydanie zgody na rozładunek paliwa.

5. W trakcie rozładunku autocysterny członek Komisji (magazynier lub osoba materialnie odpowiedzialna) ma obowiązek zatrzymania wydawania paliwa ze zbiornika, do którego trwa rozładunek od odczytów licznika sondy pomiarowej firmy Veeder-Root TLS 2 przed rozpoczęciem i po zakończeniu rozładunku autocysterny.

6. Bezwzględnym obowiązkiem magazyniera (lub osoby materialnie odpowiedzialnej) w obecności członków Komisji jest dokonanie odczytów temperatury i ilości produktu w zbiornikach magazynowych przed rozładunkiem i po rozładunku wg wskazań licznika sondy pomiarowej firmy Veeder-Root TLS 2 oraz  gęstości termodensymetrem.

VII. Ustalenie ilości dostarczonego paliwa i potwierdzenie odbioru.

1. Przed i po całkowitym opróżnieniu komór autocysterny z paliwa Komisja (magazynier) zobowiązana jest do odczytania licznika sondy pomiarowej firmy Veeder-Root TLS 2 ilości paliwa w temperaturze + 15oC w zbiorniku. Ponowny odczyt licznika sondy pomiarowej firmy Veeder-Root TLS 2 powinien być dokonany po upływie niezbędnego czasu dla ustabilizowania się lustra cieczy w zbiorniku.

2. Odczytane wartości należy wpisać do „Protokołu przyjęcia oleju napędowego” ( stanowiącego zał. Nr 1  do niniejszej Instrukcji dla ilości paliwa w temperaturze + 150 C ) oraz  „Protokołu przyjęcia oleju napędowego” ( stanowiącego zał. Nr 2  do niniejszej Instrukcji dla ilości paliwa w temperaturze rzeczywistej ), oraz obliczyć wielkość dostawy.

W przypadku odczytu łatą pomiarową należy wypełnić protokóły stanowiącego zał. Nr 3 i Nr 4  do niniejszej Instrukcji, oraz obliczyć wielkość dostawy.

3. Przy odbiorze paliwa pomiar gęstości paliwa dokonywany będzie za pomocą termodensymetra o zakresie pomiarowym gęstości od 0,820 do 0,910 g/ml i wartości działki elementarnej 0,001 g/ml. Dopuszczalny błąd przy pomiarze ilości paliwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2013 2008r w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe. Dz. U. 2013 poz. 906, wynosi 0,6% objętości, a w szczególnym przypadku przyjmowania paliwa za pomocą przepływomierza zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 19 października 2011r w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda oraz  ( Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1251  )
W przypadku, gdy różnica dostarczonego paliwa w stosunku do ilości wskazanej w dokumencie z załadunku będzie mniejsza lub większa, ale w granicach dopuszczalnego błędu, zamawiający przyjmować będzie ilość zgodnie z dowodem wydania.

4. W przypadku zgodności dostawy, odbiorca – magazynier potwierdza ten fakt poprzez dokonanie wpisu na Dowodzie wydania „ Produkt dostarczono bez uwag”.

5. Ilość paliwa przyjęta na magazyn dowodem PZ musi być zgodna z  „Protokół przyjęcia na magazyn oleju napędowego” stanowiącego zał. Nr 2 lub zał.. Nr 4do niniejszej Instrukcji.

VIII. Postępowanie reklamacyjne.

1.Wszystkie informacje dotyczące reklamacji ilościowych i jakościowych produktów dostarczanych przez Dostawcę. Podstawę porównania stanowią tylko te same sposoby pomiarów tj. objętościowych stosowanych przy wydawaniu paliw z terminali samochodowych i przyjęciu u klienta. Przy analizie złożonych przez odbiorcę dokumentów reklamacyjnych nie bierze się pod uwagę wyników ważenia autocystern na wagach.

3. W przypadku reklamacji dostaw w autocysternach pod uwagę będą brane:

3.1 Dowód wydania paliwa,

3.2 Poświadczony odczyt przez członków Komisji z kierowcą autocysterny, z zalegalizowanego urządzenia pomiarowego Veeder-Root TLS 2,

3.3 Świadectwo jakości na dany produkt dla zbiornika, z którego przeprowadzono nalew,

3.4 Wyjaśnienie kierowcy autocysterny oraz Komisji na okoliczność powstałego braku,

3.5 Protokoły szkodowe spisane przez członków Komisji z kierowcą autocysterny.

Załącznik Nr   1 

do „Instrukcji odbioru i rozliczania paliwa przy realizacji dostaw transportem samochodowym dostawcy do stacji paliw MZK w Tomaszowie Maz. Sp. z o. o.”

Protokół przyjęcia oleju napędowego 

w Miejskim Zakładzie Komunikacyjny w Tomaszowie  Maz. Sp. z o. o.

przez Zakładową Komisję.

Komisja w składzie:

1)
..................................................          2) ......................................................

3)
kierowca (reprezentujący Dostawcę)    .....................................

dokonała w dniu ................................... odczytów licznika sondy pomiarowej firmy Veeder-Root TLS 2 (w temp. + 150 C) 

 oraz  przyjęcia ON wg dowodu wydania Nr .............................................................wystawionego 

przez ………………………................................................................... 

z dnia .................................. dostawa autocysterną nr rej......................................................

ustala:

1. Stan oplombowania cysterny .................................................................

2. Wskazania licznika sondy przed dostawą:  zbiornik Nr .............    ...........................  litrów
3. Wskazania licznika sondy po dostawie:      zbiornik Nr .............    ...........................  litrów

4. Ilość przyjętego oleju napędowego do zbiornika   Nr ………..      …………….…… litrów 

5. Ilość paliwa z „Dowodu  wydania” (w temp. + 150 C)    ....................................... litrów

     5.1 Różnica  pomiędzy ilością  paliwa deklarowanego (ust 5) a wykazanego w ust 4 

ust 5 – ust 4  ……………  -  ……………..   =  …………………… litrów

                       jeżeli wynik dodatni (niedobór), dokonać obliczeń zgodnie z ust 6.

6. Obliczenia  w przypadku niedoboru wg poniższego zakresu:

6.1 maksymalna różnica ilości paliwa wynikająca z błędu pomiaru 
- ilość zgodna z licznikiem  – ust 3 x 0.6% = ............................................

6.2. brak mieszczący się w normie (Zał. Nr 2 do „Instrukcji rozliczania paliw płynnych” stanowiącej załącznik do Zarządzenia Dyrektora Nr 29/2012 ) w ilości ............... litrów uznać za ubytki naturalne (nie podlega uwzględnieniu do ilości litrów dostawy, przeliczenia na odwrocie protokółu);

6.3  brak przekraczający normy  zgodnie z ust  6.1 (ust 5.1 – ust 6.1 – ust 6.2) w ilości ….............. litrów uznajemy za zawiniony przez Dostawcę  (niezwłocznie zgłosić przełożonemu).  

7. Autocysterna opróżniona całkowicie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1)
..................................................          2) ......................................................

3)   kierowca (reprezentujący Dostawcę)       ............................................

UWAGI:     ................................................................................................................................

Załącznik Nr   2 

do „Instrukcji odbioru i rozliczania paliwa przy realizacji dostaw transportem samochodowym dostawcy do stacji paliw MZK w Tomaszowie Maz. Sp. z o. o.”

Protokół przyjęcia oleju napędowego 

w Miejskim Zakładzie Komunikacyjny w Tomaszowie  Maz. Sp. z o. o.

przez Zakładową Komisję.

Komisja w składzie:

1)
..................................................          2) ......................................................

3)
kierowca.....................................

dokonała w dniu .............................. odczytów licznika sondy pomiarowej firmy Veeder-Root TLS 2 

w temperaturze rzeczywistej i przyjęcia ON wg dowodu dostawy 

nr .....................................................................wystawionego przez ....................................... 

z dnia .................................. dostawa autocysterną nr rej......................................................

ustala: 

1. Wskazania licznika sondy przed dostawą:  zbiornik Nr .............    ...........................  litrów


2. Wskazania licznika sondy po dostawie:      zbiornik Nr .............    ...........................  litrów

3. Ilość przyjętego oleju napędowego do zbiornika   Nr ………..      …………….…… litrów 

litrów stanowi ilość paliwa przyjętego na magazyn w temp. rzeczywistej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1)
.....................................         2) .................................. 

 3)    kierowca...............................

Załącznik Nr   3  

do „Instrukcji odbioru i rozliczania paliwa przy realizacji dostaw transportem samochodowym dostawcy do stacji paliw MZK w Tomaszowie Maz. Sp. z o. o.”

Protokół przyjęcia oleju napędowego przy odczycie łatą pomiarową 

(w temp. + 150 C) w Miejskim Zakładzie Komunikacyjny w Tomaszowie  Maz. Sp. z o. o.

 przez Zakładową Komisję.

Komisja w składzie:

1)
..................................................          2) ......................................................

3)
kierowca (reprezentujący Dostawcę*)    .....................................

dokonała w dniu ................................... odczytów łatą pomiarową (w temp. + 150 C) 

oraz  przyjęcia ON wg dowodu wydania Nr ...................................................................................

wystawionego przez ………………………........................................................................................... 

z dnia .................................. dostawa autocysterną nr rej......................................................

ustala:

1. Stan oplombowania cysterny .................................................................

2.Pomiar w zbiorniku przed dostawą:

Zbiornik nr .............. słup …………………………….....................mm tj. ..............................litrów


2.1 Temperatura w zbiornikach przed dostawą .............0C gęstość paliwa w zbiorniku …………kg/dm3
Stan w zbiorniku  przed dostawą: odczyt x WKO**  

.........................litrów  x  .....................   = .................... litrów 

3. Pomiar w zbiorniku po dostawie:

Zbiornik nr ............... słup ..................................................mm tj. ...............................litrów

3.1 Temperatura w zbiorniku  po dostawie ..................0C gęstość paliwa w zbiorniku …………kg/dm3
Stan w zbiorniku   po dostawie: odczyt x WKO** 

............................................litrów  x  ...................................   = ................................ litrów 

4. Ilość paliwa z „Dowodu  wydania” (w temp. + 150 C)    ....................................... litrów

     4.1 Różnica  pomiędzy ilością  paliwa deklarowanego (ust 4) a wykazanego w ust 5.3 

ust 4– ust 5.3   ……………  -  ……………..   =  …………………… litrów

                       jeżeli wynik dodatni (niedobór), dokonać obliczeń zgodnie z ust 6.

5. Przyjęto wg pomiaru w + 150 C:

5.1 Stan po dostawie ...............................................litrów

5.2 Stan przed dostawą ...................................................litrów

5.3 Przyjęto .................................................................litrów 

6. Dopuszczalny max błąd pomiaru w zbiorniku  – ust 3 x 0.6% = ................
7. Obliczenia w przypadku gdy dopuszczalny błąd pomiaru z ust. 6 jest mniejszy niż ilość z ust. 4.1

7.1. brak mieszczący się w normie (Zał. Nr 2 do „Instrukcji rozliczania paliw płynnych” stanowiącej załącznik do Zarządzenia Dyrektora Nr 29/2012 ) w ilości ............... litrów uznać za ubytki naturalne (nie podlega uwzględnieniu do ilości litrów dostawy, przeliczenia na odwrocie protokółu);

7.2.  brak przekraczający normy  zgodnie z ust  6 (ust 5.1 – ust 6 – ust 7.1) w ilości ….............. litrów uznajemy za zawiniony przez Dostawcę*  (niezwłocznie zgłosić przełożonemu).  

8. Autocysterna opróżniona całkowicie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1)
..................................................          2) ......................................................

3)   kierowca (reprezentujący Dostawcę*)       ............................................

UWAGI:     ................................................................................................................................

**-Współczynnik Korekcji Objętości dla parametrów odczytu przed  i po dostawie wg tabeli dla oleju napędowego

Załącznik Nr  4  

do „Instrukcji odbioru i rozliczania paliwa przy realizacji dostaw transportem samochodowym dostawcy do stacji paliw MZK w Tomaszowie Maz. Sp. z o. o.”

Protokół przyjęcia oleju napędowego przy odczycie łatą pomiarową 

w ilości rzeczywistej

w Miejskim Zakładzie Komunikacyjny w Tomaszowie  Maz. Sp. z o. o. przez Zakładową Komisję.

Komisja w składzie:

1)
..................................................          2) ......................................................

3)
kierowca.....................................

dokonała w dniu .............................. odczytów łatą pomiarową  w temperaturze rzeczywistej 
i przyjęcia ON wg dowodu dostawy 

nr .....................................................................wystawionego przez ....................................... 

z dnia .................................. dostawa autocysterną nr rej......................................................

ustala: 

1.
Pomiar w zbiorniku przed dostawą:

     Zbiornik nr ......... słup .................................mm tj. .............................................. litrów

2.   Pomiar w zbiorniku po dostawie:

Zbiornik nr ......... słup ................................mm tj. ............................................. litrów

3. Różnica pomiaru dokonanego po dostawie i przed dostawą tj.: ................................. litrów stanowi ilość paliwa przyjętego na magazyn w temp. rzeczywistej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1)
.....................................         2) .................................. 

 3)    kierowca...............................

